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３ 概要

クレーマーVM-2HDCPXL は HDCP(High-Bandwidth Digital Contents Protection)対応の 2：1 

DVI-D（デジタル）信号分配器です。高解像度の DVI 信号はケーブル品質、基板レイアウトに非常

に影響を受るため、VM-2HDCPXL では、高品質な 2 出力信号を提供するため、全ての信号をバッ

ファリング、最適条件出し並びに増幅回路を含む独自設計の回路を使用しております。

VM-2HDCPXL の特長

・ 全 HDTV フォーマットを含む WUXGA までの解像度の信号分配

・ 最大データレート 6.75Gbps （各グラフィックスチャンネルあたり 2.25Gbps）

・ DDWG DVI 1.0 規格対応

・ 内蔵するリクロッキングブロックは、DVI 信号を再発生させており、このため複数カスケード

接続することが可能です。

・ 出力のひとつの EDID ブロックを読んで不揮発メモリに保存することにより、ディスプレイ機

器が接続されていない場合でも DVI ソース機器に対して EDID 情報を供給することが出来ます。

・ I-EDIDPro™ Kramer Intelligent EDID Processing™は、インテリジェントな EDID 操作と処

理アルゴリズムにより、HDMI システムにおけるプラグ－アンド－プレイに対応します。

・ 3 つの DVI-I コネクターは、全てのタイプの DVI ケーブルに適合します。

・ DVI の TMDS 信号の分配における費用対効果の高い解決法として、双方の出力には最高水準の

ラインドライバーを搭載しております。
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3.1 VM-2HDCPXL  １：２ DVI 分配器 外観

ここでは VM-2HDCPXL の外観説明をします。

図１：VM-2HDCPXL １：２ DVI 分配器

№ 名称 機能

１ EDID ボタン 押すと選択されたディスプレイの EDID を読みます

（4.1 章 参照）

２ DVI 入力コネクタ DVI ソース（信号源）に接続します

３ IN LED 入力信号がアクティブなときに点灯します

入力信号が有効でない場合は点滅します

４ OUTPUTS１ LED OUTPUT１に接続されてアクティブなときに LED は点灯し

ます；EDID を選択するとき LED は点滅します

（4.1 章 参照）

５ OUTPUTS２ LED OUTPUT２に接続されてアクティブなときに LED は点灯し

ます；EDID を選択するとき LED は点滅します

（4.1 章 参照）

６ ON LED 通電しているときに点灯します

７ OUTPUT１ DVI コネクタ DVI アクセプタ（ディスプレイ等）に接続します

８ OUTPUT２ DVI コネクタ DVI アクセプタ（ディスプレイ等）に接続します

９ ５V DC 電源の＋5V DC コネクタです
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４ VM-2HDCPXL の接続

ご注意：VM-2HDCPXL に接続する際は、接続するそれぞれの機器の電源をオフにしてください。

VM-2HDCPXL に接続した後に電源を接続し、各機器の電源をオンにしてください。

VM-2HDCPXL の接続については、図 2 に接続例が図示されております。

1. コンピュータグラフィックソースを入力コネクタに接続します。

2. 1 台または双方の DVI アクセプタを以下のように出力コネクタに接続します。

双方の出力に接続する必要はありません。

・ OUTPUT１コネクタを DVI アクセプタ（例：ディスプレイ）

・ OUTPUT２コネクタを DVI アクセプタ（例：プロジェクター）

3. ５V DC アダプタを５V DC コネクタに接続し、AC アダプターを AC 電源に接続してください。

4. EDID を取得してください。（4.1 章 参照）

図 2：VM-2HDCPXL １：２ DVI 分配器の接続
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4.1 EDID の取得

初期状態では、VM-2HDCPXL は工場出荷デフォルト EDID が適用されます。アクセプタ又

はソースを接続するまえに電源を接続します。

これは設置の際に機器の設定として通常 1 回のみ行われます。

一度取得すると EDID は不揮発性メモリに保存されるためさらなる取得は不要です。

EDID は以下より取得可能です。

・出力のひとつから（該当する OUTPUT LED が点灯）

・デフォルト EDID（双方の OUTPUT LED が点滅）

・２出力を接続、オートミックスモード（双方の OUTPUT LED が点灯）

EDID の取得は接続された全ての出力から加重平均によります。たとえば、異なる解像度

何台かのディスプレイが出力に接続されている場合、取得される EDID は他のパラメー

ターも EDID に含むように全ての解像度に対応します。

EDID ボタンを一押しすると、OUTPUT LED はどちらの EDID が最後に取得されたか表示

します。たとえば

・OUTPUT１ LED が点灯すると、出力１の EDID が不揮発性メモリに保存されています

・OUTPUT２ LED が点灯すると、出力２の EDID が不揮発性メモリに保存されています

・ OUTPUT１と OUTPUT２の LED が点灯すると、オートミックス EDID が不揮発性メモリ

に保存されています

・ OUTPUT１と OUTPUT２の LED が点滅すると、デフォルト EDID が不揮発性メモリに保

存されています

EDID を取得するには、以下の手順となります。

1. 電源を接続します。

2. EDID を取得したい一方、又は双方の出力を接続します。

3. 取得したい EDID を選択するには、EDID ボタンを押し続けます。

OUTPUT LED は次のような順に点灯します：OUTPUT１、OUTPUT２、双方点灯

（オートミックス）、双方点滅（デフォルト）

4. 希望する設定に行ったところでボタンを離します。ここで EDID が取得されます。

接続されていないコネクタから EDID を取得して設定すると、デフォルト EDID が取

得されます。
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５ 技術仕様

入力 1 DVI, 1.2Vpp DVI Molex 24pin メスコネクタ

DDC 信号 5Vpp (TTL レベル)

出力 2 DVI, 1.2Vpp DVI Molex 24pin メスコネクタ

DDC 信号 5Vpp (TTL レベル)

準拠規格 DVI 1.1 ならびに HDCP

最大解像度 最大 WUXGA(1920x1200)、1080P

帯域 6.75Gbps(グラフィックチャンネル毎に 2.25Gbps)

コントロール EDID ボタン EDID 情報の選択と保存のため

消費電力 ５V DC 1.1A

動作温度 ０°～+40℃

保存温度 -40°～+70℃

湿度 10%～90％ （結露のないこと）

外形寸法 12cm x 7.2cm x 2.4cm (幅 x 奥行き x 高さ)

質量 約 0.3Kg

付属品 AC アダプタ、取付金具

オプション RK-3T ラックアダプタ

仕様は予告なく変更する場合があります。http://www.kramerelectronics.com
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